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DrZaky pojistek pro fotovoltaické aplikace Rada odpinaéi GD Rada &tyfpélovych odpinaéii GE

do 1000 vDC Objendaci |IEC  |IEC jmenovity Objednacikéd  |IEC | IECjmenovity

Objednaci kdd Pocet polti | Indikace | DIN kod tepelny | proud tepelny | proud

stavu | velikost proud |DC21B proud |DC21B@
e Ith Ith

Pro pojistky 10x38mm. e f::'V ?:;)V :;O\?OV

Jmenovity proud IEC 32 A pfi 1000 VDC. <800V(1000V 1200V | 1500V TS ———

oo - o 1 A Al A A GEZ1250T4 125 1.25 125 (100

FBO1D1PL 1P ANO |1 Odpina& kompletni, véetné Gerného ovladace. GE0250DT4 250 250 1250 1200

o = m = GDO25ATZ 125 126 16 1= |-— GE0315DT4 315 315 280 | 250

rnber = Mz GDOZ5ATS 125 125 126 - |- GE0630DT4 | 630 630 | 600 | 500

GD032AT3 |32 32 (32 |— |-
Pojistky pro fotovoltaické aplikace do 1000VDC GDO032AT4 |32 32 (32 |25 (20 ﬁigggggz ?ggo :(2]20 ?320 gzg
Objednaci kéd Jmenovyty proud GDOAOATS |40 40 32 — — @ Vsechny étyii poly zapojené do série
In GDO40AT4 |40 |40 |40 |32 |25 Y Sy pdly zapol
[A]
Pro pojistky 10x38mm.

Vlypinaci schopnost podle IEC 30 kA pii 1000 VDC.
FE01D00200 2

FE01D00400 4

FE01D00600 6 PV pojisthy a

FEO1D00800 |8 . pofis{km DCledtiae
FE01D01000 |10 drzaky

FE01D01200 12
FE01D01600 16
FE01D02000 20

DC odpinace

0 o

DC stykaé
(odepnuti
pFi poZaru)

DC piepétova
ochrana

DC piepétova
ochrana

Stykace pro sériové zapojeni, pro fotovoltaiku

Prep&tové ochrany DC fady BF

s vyménnym modulem Objednaci kod | Poli  |Jmenovité napéti Ue

Objednacikéd | Potet | Reléovy| Potet | Typ vseéri | 400y | goov [3o0v |1000v
pola | vystup | DIN IEC max. proud le pro

moduld DC1 s /R 1ms
(SPDD) | n® DEIRIOE

EN jmenovité napéti Un 600VDC. BFD6500A230 3 100]75 |45 |35

$G20G600M2_ |+, PE [NE |2 2 BFD8000A230 3 [100[80 [65 [60

SG2DG600M2R | +, -, PE |ANO |2 2 BFD8OT4A230 |4 [115[100[76 [80

$G20GK10M3_ |+, PE INE 13 2 BFD150T4E230 |4 [165]165]125[100

SG2EDGK10M3R | +, -, PE |ANO |3 142

EN jmenovité napéti Un 1500VDC.

SG2DGKSOM3 | +,-PE [NE |3 2
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Ochrana sitového rozhrani
pro nizkonapétové systémy

Objednaci kd | Funkce

Preklenovaci napajeci jednotka pro ochranu
sitfového rozhrani

Objednaci kéd | Funkce

PMV95NAS75NFC | Ochranné relé min/max
2 Urovné napéti, 2 trovné
frekvence, pro 3 arovné
fadte dvé relé do série.

Zpozdovaci asové relé.

TMM1NFC

Ochrana
rozhrani sité
U/t pro nn
systémy

tiilis

e

cl
]
8550 3550
! Nizkonapétové vedeni
=
Rozvadéé se stFidaiem

Zalozni jednotka napajeni pro PMV, TMM.

PMVFUPSO01 | Vstup 230VAC..
Vystup 230VAC se zalohou
200Ws a vykonem 250VA.

Dalkové ovladani a monitorovani GSM
modemem prostrednictvim SMS

Objednaci | Funkce
kéd
GSM modem (modularrni - 4U).

Venkovni anténa IP69K s 2,5m kabelem.
Programovaci kabel RJ45-USB (sou€asti dodévky).
EXCGSMO1 | 100...240VAC, 1 digitalni vstup, 1
analogovy vstup (0...10V, 0...20mA,
NTC), 1 reléovy vystup, odesilani
SMS/ pro délkové ovladani a

Preklenovaci
napajeni

Instalaéni
stykat

AC piepétova
ochrana

Prepétové ochrany typu AC

Chranice
a
jistice

4pélové stykace pro fotovoltaické aplikace
fada BF

Objednaci kéd | Pocet Reléovy | Pocet | Typ
poli vystup | DIN

modulii

e
SG23PA300 | 3P NE 3 2
SG23PA300R | 3P ANO |3 2
SG23NA300R | 3P+N ANO |4 2
SG24PA300R | 4P ANO |4 2
SAD3PA320R | 3P ANO |3 142
SAD3NA320R | 3P+N ANO |4 142
SA04PA320R | 4P ANO |4 142

Objednaci kdd AC3 provozni hodnoty
le proud Maximaini vykon
<440V <400V
<55°C <55°C
[A] (kW]

AC civka 230VAC.

BF26T4A230 26 13

BF38T4A230 38 18,5

BF40T4A230 40 18,5

BF50T4A230 50 22

BF65T4A230 65 30

BF80T4A230 80 45

BF95T4A230 95 55

BF115T4A230 115 55

BF150T4A230 150 75

BF160T4E230 160 75

BF195T4E230 195 90

BF230T4E230 230 110

alarmové signaly.

Prepinace siti AC
Objednaci kod IEC Pocet poll
Tepelny
proud
Ith
[A]
GA025ET6 25 3
GAO25ET8 25 4
GAO40ET6 25 3
GAO40ET8 40 4
GAO63SAET6 63 3
GAO63SAET8 63 4

Préepinaé
siti

Méfeni energii,
zaznam profilu
- na zadni strang

nn/vn pfipojeni

- ~ ’

Veteeie iy z

|  n zatéi (spotfeba) - BN
’ ~

|

| BEO A |
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Analyzatory siti se zaznamem prib&hu napéti, proudu, vykonu frekvence ve volitelnych intervalech
1min, 5min, 15 min. Vestavény port Ethernet, funkce Webserver.

Objednaci kod I Funkce

DMG8000 Analyzator sité s Sirokotihlym berevnym LCD.. Roz3ifiteny 3 EXP... moduly, vestavény Ethernet port,
pamét pro zaznam profilti.

DMG9000 Analyzator sité s Sirokothlym berevnym LCD. Vlastni napdjeni 100...240VAC. Rozsifiteny 3 EXP...

moduly, vestavény RS485 a Ethernet port, pamét pro zaznam profili, méeni proudd v nule, méfeni
kvality energie dle EN50160.

Elektroméry s oddélenym méfenim exportované a importované energie, s digitalnim vystupem nastavitelnym
pro indikaci pretoku energie do sité.

Objednaci kéd

Funkce

HOME PAGE _
2. "401.2_399.7 3992
= ‘5,489 5.479 4.977

"0000001.597 3.186

i

DMED120T1 Elektromér, jednofazovy, nerozsifitelny, digitdini s podsvicenym LCD displejem, pfimé pfipojeni 63A,
2kvadrantni, 1 programovatelny staticky vystup, multiméreni, 220...240VAC.

DMED300T2 Elektromér, tfifazovy s nulovym vodicem, nerozSifitelny, pfimé pfipojeni 80A, Etyfkvadrantni,
2 programovatelné statické vystupy, multiméreni.

DMED305T2 Elektromér, trifazovy, nepfimé méfeni ../5A, 2 statické vystupy, s nulovym vodi¢em nebo bez néj,
nerozSifitelny, Ctyrkvadrantni, multiméreni.

Instalaéni stykace, rozmérové sporna varianta stykacii, vhodna pro montaZ do rozvodnic.

Zapinacich | Vypinacich Zapinacich | Vypinacich 1_ 3 5" 13(7)
Jmenovity | Ovlddaci napéti | kontakt kontaktd Jmenovity | Ovlddaci napéti | kontakt kontaktii 3 . 9 ‘
Objednaci kod proud civky (NO) (NC) Objednaci kod proud civky (NO) (NC) 3
CN2011220 20A 220...230VAC 1 1 CN3201220 32A 220...230VAC 3 1 T ——
CN2020220 20A 220..230VAC | 2 CN4010220 40A 220..230VAC | 4 B
L 138umMm
CN2002220 20A 220..230VAC | - 2 CN4001220 40A 220..230VAC | 3 1 mawe chy ddd |
~ T4 um
CN2510220 25A 220...230VAC 4 CN4022220 40A 220...230VAC 2 2 o
CN2501220 25A 220...230VAC 3 1 CN6310220 63A 220...230VAC 4
‘ -
CN2522220 25A 220..230VAC | 2 2 CN6301220 63A 220..230VAC | 3 1 ‘ . . - .
CN3210220 32A 220...230VAC 4 CN6322220 63A 220...230VAC 2 2 o iy 9 6  14(8)
DC pojistkové odpojovace pro fotovoltaické DC pojistky pro fotovoltaické aplikace,
aplikace, aZ do 1500V DC aZ do 1500V DC
Objednaci kéd Usporadani | Ukazatel = = Objednaci kod Jmenovity proud
poli stavu == == In
pojistky ® [A]
Ll Vlcové pojistky 10x85 mm. o .
Valcové pojistky 10x85 mm a 14x85 mm. Vlypinaci schopnost 10 kA/1500V DC. - SNOEh /
Jmenovity proud 32 A/1500V DC. FE04D006 6
FB04D1P 1P NE FE04D010 10
FBO4D1PL 1P ANO ¢ - FE04D015 15
FE04D020 20
Valcové pojistky 14x85 mm. ...
Vypinaci schopnost 10 kA/1500V DC.
FE05D020 20
FE05D025 25
FE05D032 32
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Lovato Electric s.r.o.
Cizkovska 488

Pisek

397 01

tel +420 734 787 251
Technickapodpora@Iovatoelectric.cz

www.LovatoElectric.cz

Sledujte nas:

00066

Produkty popsané v této publikaci mohou byt kdykoli revidovany nebo vylepSeny. Katalogové popisy a detaily, jako jsou technické a provozni Udaje, vykresy, schémata a ndvody atd., nemaiji Zadnou smluvni hodnotu.
Kromé toho by mély byt produkty instalovany a pouzivany kvalifikovanym persondlem a v souladu s platnymi pedpisy pro elektrické systémy, aby se zabrénilo podkozeni a bezpeénostnim rizikiim.



